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1 Veranlassung

Das Vordachsystem VD1510 der i:irma Pauli und Sohn ,auskragendes, freitragendes
Glasvordach* hat eine Allgemeine-bauaufsichtliche Zulassung AbZ Z-70.3-244. Ge-
genstand der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das System mit der Arti-
kelbezeichnung ,VD1510".

Mittlérweile gibt es ein weiteres Vordac-hsystem mit der Artikelbezeichnung
,VD1511%

Im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme wird beurteilt, inwieweit ggf. vor-
handene Abweichungen beim Wandprofil 1511 gegentiber dem Wandprofil 1510 ei-
nen Einfluss auf die Konstruktion bzw. die Bedingungen der AbZ haben, d.h. ob es
sich um eine ,nicht wesentliche" Abweichung handelt.

r
(-

Abhlldung ] prmnplelle Konstruktionsart des Vordaches, (aus Katalog Pauli + Sohn)
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2 Beschreibung der Abweichung

Bei den beiden Vordachsystemen VD1510 und VD1511 bestehen keine Abweichun-
gen hinsichtlich Glasabmessungen., Glasdicke und zu verwendete Glasart. Der ein-
zige Unterschied ist bei den wandseitigen Aluminiumprofilen vorhanden:
Wahrend beim Wandprofil 1510 die Befestigung Uber sichtbare Senkschrauben M10
erfolgt, erfolgt beim Wandprofil 1511 die Befestigung Uber zylindrische Bohrungen
mit Standard-Schrauben M10 ohne Senkkopf (z.B. Sechskantschreube) bzw. mit in
der Wand eingeklebten Gewindestangen M10, befestigt mit chemischen Morteln (mit
entsprechender Zulassung!). Die Durchgangsbohrung im Profil hat beim Profil 1510
einen Durchmesser von 11mm (zylindrisch + gesenkt), beim Profil 1511 eine Durch-
gangsbohrung von 12mm (zylindrisch). Bei dem Profil 1511 ist _zusétzliclh eine Ab-
deckkappe angeordnet. '
Es werden gleiche Materialen des Werkstoffes Aluminium vorausgesetzt.
Somit sind die einzigen Abweichungen: ‘
e VD1511 gegenuber VD1510: Befestigung mit Zylindrischer Schraube statt mit
Senkschraube
e VD1511 gegeniiber VD1510: Durchgangsbohrung bei Schraube 12mm statt
11mm
e VD1511 gegenuber VD1510: Zusatzliche Abdeckkappe

WANADE
BN
GERMANY

VD 1510
VD 1511

Abbildung 2: Detail des Anschlusses Vordach VD1510 und VD 1511 (aus Katalog Pauli + Sohn)
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Technische Details' | Techrical details
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Abbildung 3: Ansicht und Schnitt Wandprofil sowie Glasbearbeitung Vordach VD 1510 (aus Katalog

Pauli + Sohn)
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Technische Details | Technical details

- 1407 / 1607 / 2007 / 2407

1400/ 1600 / 2000 / 2400

| P p——
{ 1035
-—-l-;

| 100 200

|
012

25
——f—
T

—_—

.

Breite = Profillangs [Ll ~ 2 mm

Vdth = Protile dength i} - 2 mm

A _ —
| 149 149 A-A
| At Bl e ——
| §: r — + ~ | J
o i .“‘-.‘ '»Q rg 1 1 i _Lv.
| A —— ]
I 1 i QJ 18 1
! ——
& Nur die untere Scheibe wird geboht
S Cirly the dower glass pomel & diled
x‘ ”
m | I
g 0

Abbildung 4: Ansicht und Schnitt Wandprofil sowie Glasbearbeitung Vordach VD 1511 (aus Katalog
Pauli + Sohn)
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3 Beurteilung

3.1 Zylindrische Schraube statt Senkkopfschraube

Zylindrische Schrauben haben eine héhere Zugfestigkeit als Senkkopfschrauben (u.A.
aufgrund Schraubengeometrie). Somit ist in der zylindrischen Schraube eine Verbes-
serung des Tragverhaltens zu sehen.

Diese Anderung hat somit keinen Einfluss auf zulassungsrelevante Punkte wie Trag-
fahigkeit Glas und Profil, Resttragfahigkeit Vordachsystem.

Es ist immer im Einzelfall ein statischer Nachweis des Anschlusses an das Gebaude

zu erstellen (Didbelnachweis).

3.2 Durchgangsbohrung 12mm statt 11mm

Die um 1 mm vergréBerte Bohrung hat einen positiven Einfluss auf die Montierbarkeit
(Toleranzausgleich). '

Diese Anderung hat somit keinen Einfluss auf zulassungsrelevante Punkte wie Trag-
fahigkeit Glas und Profil, Resttragfahigkeit Vordachsystem.

Es ist immer im Einzelfall ein statischer Nachweis des Anschlusses an das Gebaude
zu erstellen (Dlbelnachweis). Die Bestimmungen der jeweiligen Dubelzulassung
(auch hinsichtlich BohrungsgroBe) sind zu beachten!

3.3 Abdeckkappe

Die Abdeckkappe hat rein optische Griinde und wirkt nicht zur Tragfahigkeit bei.

Die Kappe hat somit keinen Einfluss auf zulassungsrelevante Punkte wie Tragfahigkeit
Glas und Profil, Resttragfahigkeit Vordachsystem.

3.4 Profilgeometrie

Die Profilgeometrie bleibt unverandert, dies konnte durch ein ,Ubereinander Schieben*
der beiden CAD-Zeichnungen bestéatigt werden, vgl. Abbildung 5, Abbildung 6 und Ab-
bildung 7.
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