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Pauli + Sohn GmbH Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 (0) 22 91–92 06–0
Fax: +49 (0) 22 91–92 06–681

www.pauli.de
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PAULI AKADEMIE
SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNGPauli + Sohn Dichtprofile  Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas!  Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm sin auf auf Anfrage erhältlich!

Please note: the mentioned reduction measurements are only valid for 8 or 10 mm glass! Reduction measurement for 6 or 12 mm glas are available upon request.

Dichtprofile für den unteren Wannenanschluss
for sealing profiles for shower door/tray

Dichtprofile für Glas-Glas 180° 
sealing profiles for glass-glass 180° 

mit geringem Glaseinstand
with a reduced glass insertion

mit geringem Glaseinstand
with a reduced glass insertion

mit geringem Glaseinstand
with a reduced glass insertion

mit geringem Glaseinstand
with a reduced glass insertion

Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° 
(Beschlagseite)

sealing profiles for door/wall 90°  
(hinge side)

Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° 
(Griffseite )

sealing profiles for door/wall 90°  
(handle side)

Art.-Nr. | art. no.

8863KU0-8-2010
8863KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8863KU0-8K-2010
8863KU3-8K-2010

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8-2010
8864KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8K-2010
8864KU3-8K-2010

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-12-2500
8538KU5

Art.-Nr. | art. no.

8842KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8876KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8866KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8K-2010
8864KU3-8K-2010
8538KU5

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-12-2500
8535E6EV5

Art.-Nr. | art. no.

8879KU0-8-2010
8538KU5

Art.-Nr. | art. no.

8879KU0-8-2010
8535E6EV5

Art.-Nr. | art. no.

8879KU0-8-2010
8585E6EV5-2010

Art.-Nr. | art. no.

8868KU0-8-R500
8535E6EV5

Art.-Nr. | art. no.

8867KU0-8-R500

Art.-Nr. | art. no.

8891KU0-8-2010
x  =  variabel | variable

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8-2010
8539KU5

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8K-2010
8864KU3-8K-2010
8539KU5

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8-2010
8535E6EV5

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8K-2010
8864KU3-8K-2010
8535E6EV5

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8-2010
8585E6EV5-2010

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8K-2010
8864KU3-8K-2010
8585E6EV5-2010

Art.-Nr. | art. no.

8856KU0-8-2010
8856KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8852KU0-8-2010
8852KU0-8-2500
8852KU7-8-2010
8852KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8857KU0-8-2010
8857KU0-8-2500
8857KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8852KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8854KU0-8-2010
8854KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8857KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8869KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8857KU0-8K-2500
8857KU3-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-12-2500
8861KU0-12-3000

Art.-Nr. | art. no.

8845KU0-8K-2500
8845KU35-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8850KU0-8K-2500
8850KU3-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8848KU0–6–2010
8848KU0–8–2500
8848KU0–10–2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8-2010
8861KU0-8-2500
8861KU7-8-2010
8861KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8K-2500
8861KU3-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8842KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8865KU0-8-2500
8865KU3-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8852KU0-8K-2500
8852KU3-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8850KU0-8-2010
850KU0-8-2500
8850KU7-8-2010 
8850KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8850KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8-2010
8861KU0-8-2500
8861KU7-8-2010
8861KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8-2010
8861KU0-8-2500
8861KU7-8-2010
8861KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8K-2500
8861KU3-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-12-2500
8861KU0-12-3000

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-12-2500
8861KU0-12-3000

Art.-Nr. | art. no.

8842KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8842KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8876KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8876KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8862KU0-8-2010
8862KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8K-2500
8861KU3-8K-2500

*außen
*outside

Art.-Nr. | art. no.

8864KU0-8-2010
8538KU5

für Schiebetür
for sliding door

gebogen
bent

Art.-Nr. | art. no.

8853KU0-8-2010
8853KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8-2010
8861KU0-8-2500
8861KU7-8-2010
8861KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-12-2500
8861KU0-12-3000

Art.-Nr. | art. no.

8875KU7-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8875KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8860KU0-8-2010
8860KU0-8-2500

Dichtprofile für Glas-Glas 135°
sealing profiles for glass-glass 135°

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8K-2500
8861KU3-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8875KU0-8K-2500
8875KU3-8K-2500

mit geringem 
Glaseinstand
with a reduced 
glass insertion

ST = Seitenteil | TF = Türflügel
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PAULI AKADEMIE
SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNGPauli + Sohn Dichtprofile  Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas!  Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm sin auf auf Anfrage erhältlich!

Please note: the mentioned reduction measurements are only valid for 8 or 10 mm glass! Reduction measurement for 6 or 12 mm glas are available upon request.

SCHULUNGEN

Dichtprofil-Zuschnitt
(Sprache deutsch)

SCHULUNGSVIDEO

Schwallschutzprofil - rund und eckig
square splash guards - round and square

Dichtprofile für Glas-Glas 180°
(überlappend)

sealing profiles for glass-glass 180° 
(overlapping)

Art.-Nr. 

8858KU0-8-2010
8858KU0-8-2500

Abzugsmaße für 8 mm Glas
reduction measurement 8 mm glass

Einbauwinkel
installation angle

Abzugsmaß
red. measurement

90° 22 mm

105° 21 mm

120° 19 mm

135° 18 mm

150° 16 mm

165° 16 mm

180° 15,5 mm

Art.-Nr. 

8874KU0-8-2010
8874KU0-8-2500

Dichtprofile für Glas-Glas 
(Gradzahl flexibel 180° - 90°)

sealing profiles for glass-glass 
(angle flexible 180° - 90°)

Anwendung 180°
application 180°

Anwendung 135°
application 135°

Anwendung 90°
application 90°

Trägerprofil für Türanschlag
carrier profile for door stop

Art.-Nr. | art. no.

8880E6/EV1-2010
8880E6/EV5-2010
8880E6/EV1-2500
8880E6/EV5-2500

Art.-Nr. | art. no.

8880E6/EV1-2010 
8855KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8880E6/EV1-2010 
8853KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8880E6/EV1-2010 
8861KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8880E6/EV1-2500 
8861KU0-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8880E6/EV1-2010 
8849KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8880E6/EV1-2010 
8851KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8880E6/EV1-2500 
8851KU0-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8883E6/EV1-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8883E6/EV1-8-2500
8850KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8883E6/EV1-8-2500
8850KU0-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8883E6/EV1-8-2500
8852KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8883E6/EV1-8-2500
8852KU0-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8883E6/EV1-8-2500
8857KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8883E6/EV1-8-2500
8857KU0-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8883E6/EV1-8-2500
8856KU0-8-2010

Art.-Nr. | art. no.

8586KU7-L
8586KU3-L
8586KU134-L

Art.-Nr. | art. no.

8586KU7-R
8586KU3-R
8586KU134-R

Art.-Nr. | art. no.

8587KU7-L
8587KU3-L
8587KU134-L

Art.-Nr. | art. no.

8587KU7-R
8587KU3-R
8587KU134-R

Art.-Nr. | art. no.

8588KU7
8588KU3
8588KU134

Art.-Nr. | art. no.

8535E6EV5-1860
8535E0/14-1860
8535E6C35-1860

Länge | length

1860 mm

Art.-Nr. | art. no.

8585E6EV5-2010
8535AL134-2010
8535E6C35-2010

Länge | length

1860 mm

Art.-Nr. | art. no.

8538KU5

Länge | length

2000 mm

Art.-Nr. | art. no.

8539KU5

Länge | length

2000 mm

Art.-Nr. | art. no.

SET-8536E6/EV5-90

Art.-Nr. | art. no.

SET-8536E0/14-90

Art.-Nr. | art. no.

SET-8536KU3-90

Art.-Nr.-Material/Oberfläche
article no. - material/finish

mit geringem Glaseinstand
with a reduced glass insertion

E6/EV5  = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert

E6/EV1  = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert

E6C35  = Aluminium tiefschwarz matt 

E0/14  = Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

KU0  = Kunststoff naturfarbig-opak

KU3  = Kunststoff schwarz

KU5  =  Kunststoff glasklar

KU7  =  Kunststoff glanzverchromt

KU35  =  Kunststoff schwarz matt

KU134  =  Kunststoff weiß matt

E6/EV5 = aluminium special etched anodised gloss chrome

E6/EV1  = aluminium special etched anodised natural color

E6C35  = Aluminium deep black matt 

E0/14  = aluminium white powder coated, RAL 9016

KU0  =  plastic natural color opaque

KU3 = plastic gloss black

KU5  =  plastic chrystal clear

KU7 = plastic gloss chrome

KU35 = plastic black matt

KU134  =  plastic white matt

mit geringem Glaseinstand
with a reduced glass insertion

Dichtprofile für Glas-Glas 90°
sealing profiles for glass-glass 90°

Art.-Nr. | art. no.

8855KU0-8-2010
8855KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8-2010
8861KU0-8-2500
8861KU7-8-2010
8861KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-8K-2500
8861KU3-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8851KU0-8K-2500
8851KU3-8K-2500

Art.-Nr. | art. no.

8861KU0-12-2500
8861KU0-12-3000

Art.-Nr. | art. no.

8842KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8851KU0-12-2500

Art.-Nr. | art. no.

8849KU0-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8851KU0-8-2010
8851KU7-8-2010
8851KU0-8-2500
8851KU35-8-2500

Art.-Nr. | art. no.

8848KU0–6–2010
8848KU0–8–2500
8848KU0–10–2500

ST = Seitenteil | TF = Türflügel


