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Die besonderen Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses werden 

wie folgt ergänzt bzw. geändert: 

B.2 Bestimmungen über die Bauart

B.2.1.1 Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Für das VSG gelten die Bestimmungen der VV TB NRW, Teil A, Anlage A 1.2.7/2 (Ausgabe 

2021/04). Die VSG-Scheiben müssen aus mindestens zwei Scheiben ESG gemäß DIN EN 

12150-1 [2] oder heißgelagertem ESG nach DIN EN 14179 [3] entsprechend den in Tabelle 1 

angegebenen Scheibenaufbauten und Abmessungen bestehen. Die Nenndicke der zu ver

wendenden PVB-Folie beträgt mindestens 0,76 mm. 

Tabelle 1 Glasaufbauten und Abmessungen für VSG aus ESG (Rechteckscheibe) 

Scheibenaufbau: 
Zulässige Scheibenabmessung 

VSG aus 2x ESG bzw. ESG-H: 
Breite Höhe 

min. -max. min. - max. 

4 mm/ 0,76 mm PVB / 4 mm 500 mm-1500 mm 800 -1200 mm 

5 mm/ 0,76 mm PVB / 5 mm 500 mm -1500 mm 800 -1200 mm 

6 mm/ 0,76 mm PVB / 6 mm 500 mm-1900 mm 800 -1200 mm 

*Klemme mit/ohne Sicherungsplättchen

Die Gläser dürfen keine Emaillierungen oder Einfärbungen aufweisen. 

Bei Verwendung der Verglasung im Treppenbereich (parallelogrammförmige Scheiben) gelten 

die in der DIN 18008-4, Anhang B [1] dargestellten Vorgaben zur Geometrie der Scheiben. 





B.1.a 
Die Verglasungen müssen eben sein. Zulässige Abweichungen von der Rechteckform zeigt Bild B.1.

B.1.d 
Die Verglasungen dürfen nicht durch Bohrungen oder Ausnehmungen geschwächt sein.

Legende
1 Breite der Verglasung
2 gelagerte Kante
3 freie Kante

Merkmale der DIN 18008-4:2013-07 (Anhang B)
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Kategorie Typ Linienlager Breite [mm] Höhe [mm] Glasaufbau von 
Angriff- nach Absturzseite

Zeile

min. max. min. max.

C1
und
C2

MIG

allseitig

500 2000 500 1100 6 mm ESG/ SZR/ 4 mm FG/ 0,76 PVB/ 4 mm FG 18

500 1500 500 1100 4 mm FG/ 0,76 PVB/ 4 mm FG/ SZR/ 6 mm 19

zweiseitig oben 
und unten

1000 beliebig 500 1100 6 mm ESG/ SZR/ 5 mm FG/ 0,76 PVB/ 5 mm FG 20

einfach

allseitig 500 2000 500 1100 5 mm FG/ 0,76 PVB/ 5 mm FG 21

zweiseitig oben 
und unten

1000 beliebig 500 800 6 mm FG/ 0,76 PVB/ 6 mm FG 22

800 beliebig 500 1100 5 mm ESG/ 0,76 PVB/ 5 mm ESG 23

800 beliebig 500 1100 8 mm FG/ 1,52 PVB/ 8 mm FG 24

zweiseitig links 
und rechts

500 800 1000 1100 6 mm FG/ 0,76 PVB/ 6 mm FG 25

500 1100 800 1100 6 mm ESG/ 0,76 PVB/ 6 mm ESG 26

500 1100 800 1100 8 mm FG/ 1,52 PVB/ 8 mm FG 27

B.2.a 
Es dürfen nur ebene VSG-Einfachverglasungen mit einer mindestens 1,52 mm dicken PVB-Folie verwendet werden.

B.2.b 
Die Scheiben von VSG dürfen keine festigkeitsreduzierende Oberflächenbehandlung (z. B. Emaillierung) besitzen.
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