
PINCES À VERRE
nouveau système

abP
40-004-16-1

abZ
Z-70.2-28

NOUVELLES
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NOUVEAU

abP
40-006-22-03

• forme carrée, 48 x 45 mm

• jusqu’à une épaisseur de verre de 12,76 mm (66/2)

• en inox 304 et 316

• également autorisé avec plaque de sécurité

• serrage avec seulement un type d’EPDM pour différentes épaisseurs de verre

Pinces à verre

La pince en acier inoxydable de forme carrée, 48 x 45 mm, fait partie de nos meilleures ventes.

Nous l‘avons intelligemment perfectionnée d‘un point de vue technique et délicatement modifiée d‘un point de vue esthétique. Une seule fixation permet 

désormais de serrer en toute sécurité des verres d‘une épaisseur de 8 mm à 12,76 mm (66/2) . La nouvelle forme brevetée des inserts en EPDM permet d‘ajuster 

les épaisseurs de verre par simple „rotation“. Cela simplifie le considérablement stockage.
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Pinces à verre

Pour verre 8 mm et 44/2

Pour verre 10 mm et 55/2

Pour verre 12 mm et 55/2

Utilisation des inserts EPDM

Utilisation des plaquettes de sécurité
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Pinces à verre

Dimensionnement

Suivant abP sur www.pauli.de

Pince à verre

Ref-Art.  Sécurité Matériaux Egalement possible avec 

4845VA2-A2-V 8,76 mm 8 mm abP  304 •

10,76 mm 10 mm abP •

12,76 mm 12 mm abP •

Pince à verre

Ref-Art.  Sécurité Matériaux Egalement possible avec 

4847VA2-A2-V 8,76 mm 8 mm abP 304 •

10,76 mm 10 mm abP •

12,76 mm 12 mm abP •

Plaquette de sécurité: SP484XVA2-A4

Plaquette de sécurité: SP484XVA2-A4 Goupille de sécurité : 9320VA 

Goupille de sécurité : 9320VA 

Finition

VA2

Inox 304

Inox 304

abP
40-006-22-03

abP
40-006-22-03
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Pinces à verre

Dimensionnement

Suivant abP sur www.pauli.de

Pince à verre

Ref-Art.  Sécurité Matériaux Egalement possible avec 

4845VA2-A4-V 8,76 mm 8 mm abP  316 •

10,76 mm 10 mm abP •

12,76 mm 12 mm abP •

Pince à verre

Ref-Art.  Sécurité Matériaux Egalement possible avec 

4847VA2-A4-V 8,76 mm 8 mm abP 316 •

10,76 mm 10 mm abP •

12,76 mm 12 mm abP •

Plaquette de sécurité : SP484XVA2-A4 

Plaquette de sécurité : SP484XVA2-A4 

Finition

VA2

Inox 316

Inox 316

abP
40-006-22-03

abP
40-006-22-03

Goupille de sécurité : 9320VA

Goupille de sécurité : 9320VA
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