





52ur Fixierung der Abdeckkappen 8134-2ZN NIZ The fittings are provided with dself adhesive
liegen den Beschligen doppelseitige Klebe- — Z4ESS pjastic coatings for fixing the 8134-2ZN cover
punkte, Best.-Nr. 502332, bei. plates, Art.-No. 502332.



502332,
Doppelseitiger Klebepunkt, klein
self adhesive plastic coatings, small




8130-19ZN u

502332,
Doppelseitiger
Klebepunkt, klein
self adhesive plastic
coatings, small

8130-19ZN

5 Die Abdeckkappen 8130-19ZN werden ebenfalls mit Klebepunkten Best.-Nr. 502332 am
Duschtiirband fixiert. Diese kleben Sie bitte vor dem Aufsetzen der Kappe 8130-19ZN in die dafiir
vorgesehenen Vertiefungen.

BIZ The cover plates 8130-19ZN are also applied using round adhesive strips No. 502332. Please apply the
rans strips in the recesses provided before attaching the cover plate 8130-19ZN to the hinge.



8861KUO-8 ohne Dichtprofil/ without sealing profile u
EE———— |

!Je nach verwendetem Dichtprofil ist darauf  EMWZ4 The glass processing differs with each kind of
zu achten, dass unterschiedliche Glasbearbei- ZLE sealing profile. Caution: All measurements are
tungen zum Einsatz kommen. valid for 8 mm glass thickness.

Achtung: alle MaBe beziehen sich auf 8 mm Glas



Bezugskante bei 8 mm Glas (Innenseite Glas) | dimension
reference edge with 8 mm glass (interior side of the glass)
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31,5




