1/3 AU FMASS zu Set-Nr. 13- 217 Pauli + Sohn GmbH

Germany - Eisenstralie 2
PAVON E 51545 Waldbrol

Zur Anwendung mit: Dichtprofil-Beschlagseite:
orne DP R
Kunden-Nr.
Firma
Name
Kommission

P+S-Auftragsnr.

Kd-Bestellnr.

Auftrag erteilt

Liefertermin

Glasart

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberflache:

ZNS5 (glanzverchromt)

ZN1 (mattverchromt)
ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
ZNPVD35 (schwarz matt)
ZNPVD36 (schwarz glanzend)

Hoéhe von OK. Duschtasse bis OK. Glas (H)

Die hier dargestellte Verwendung von
Stabilisationsstangen ist als Beispiel
anzusehen. Grolde und Position der
Stabilisationsstangen ist abhanging
von der Glasgroiie!
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Pauli + Sohn GmbH AU FMASS zu Set-Nr. 13- 217 2/3

Germany - Eisenstralde 2

@7 Tel - +f;5242%¥\_/3|2%%r% Zur Anwendung mit: Dichtprofil-Beschlagseite:
Fax: +49 2291-9206-681 83932ZN ohne DP

SE

i A
()
=~ -
5E &
Lo =~
() et
52 5
2= |2
SH| |2
o0 |3E
n =)
/\ \—/ D .E
Y N
Q
! Y
= *
wE EARN < Turbreite (TB)
=& in mm
N
< Seitenteilbreite (SB1)
DTB-TB-WEM2-14mm-X
- >
Duschtassenbreite (DTB) >
inmm
e} —
Dichtungslosung Griffseite:
a) mit Dichtprofil 8856KU0-8 b) mit Dichtprofil 8850KU0-8 c) mit Dichtprofil 8852KU0-8 d) mit Dichtprofil 8857KU0-8
X=6 mm X=20 mm X=25 mm X=6 mm

e) ohne Dichtprofil

X=3 mm

ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser
Anwendung ausreichend ausgesteift sein!
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Firmenstempel:

Sis GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 13- 217 F@S I

Liefertermin:

Kommission:
Glasart: ESG 8mm

Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Fiir Anwendung mit Beschlag: 8393ZN Dichtprofil an Beschlagseite: ohne DP
(85+26 = 111)
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ESG 8mm klar gefertigt nach | 1 'A,"
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DIN EN14428 (Duschenglas).

Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stof3en oder leicht runden.




