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Wichtig: Die Schrauben sollten aus Edelstahl A2 oder 
A4 bestehen und einen Kopfdurchmesser von min. 

10 mm und max. 12 mm aufweisen.

Important: the screws should be made of A2(304) or 
A4(316) stainless steel and have a head diameter of min. 

10 mm and max. 12 mm.
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Durch lösen der Schrauben und herausdrehen des 
Gewindestiftes, ist es möglich den Winkel um ±2° 

zu verstellen. Hierzu alle Zylinderkopfschrauben lösen, den 
Gewindestift herausdrehen (siehe Detail), oder ganz heraus-
drehen. Seitenteil in die gewünschte Position bringen und alle 
Zylinderkopfschrauben (3x) wieder anziehen. Maximales An-
zugsmoment 10N·m. Der Gewindestift darf bei Verstellung des 
Seitenteil >90° bzw. <90° nicht mehr verwendet werden.

By loosening the screws and removing the grub screw, 
it is possible to adjust the angle bracket by ±2°. To do 

this, loosen all cylinder head screws, unscrew the grub screw 
(see detail), or remove it completely. Place the side panel to 
the desired position and retighten all cylinder head screws (3x) 
again. Maximum tightening torque 10N·m. The grub screw may 
not be used when adjusting the side panel >90° or <90°
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Zapfen darf nicht im Eingriff sein.
The tenon must not be engaged.
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Anwendung 90°
application 90°

Anwendung 90° – 92°
application 90° – 92°

Anwendung 88° – 90°
application 88° – 90°

folgende Schrauben müssen
angezogen werden:
the following screws must be tightened:

Zylinderkopfschrauben I allen screw (3x): 
max. 10N·m
Gewindestift I grub screw (1x):
max 4N·m

folgende Schrauben müssen
angezogen werden:
the following screws must be tightened:

Zylinderkopfschrauben I allen screw (3x): 
max. 10N·m

folgende Schrauben müssen
angezogen werden:
the following screws must be tightened:

Zylinderkopfschrauben I allen screw (3x):  
max. 10N·m
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Nachdem das Seitenteil ausgerichtet und die Verstell-
schrauben im Winkel (je nach Anwendung) wieder 

angezogen sind, können nun die Druckchrauben zur Fixierung 
am Seitenteil wechselweise angezogen werden. Hierbei ist 
darauf zu achten, das ein max. Anzugsmoment von 3,5N·m 
angewendet wird.

After the side panel has been aligned and the adjust-
ment screws have been have been retightened in the 

angle bracket (depending on the application), the set screws for 
securing the side panel can now be tightened alternately. Make 
sure that a max. torque of 3.5 N·m is applied.

3x max. 3,5 N·m
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Ist die Dusche fertig aufgebaut und ausgerichtet, können 
die Beschläge endgültig fi xiert werden. Die Beschläge 

sind so konstruiert, dass die mittlere Befestigungsbohrung mit 
einem 8-mm-Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden 
kann.

Once the shower is fully assembled and aligned, the 
hardware can be permanently secured. The hardware 

is designed in such a way that the central mounting hole can be 
drilled with an 8 mm drill bit in the assembled state.
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Zur Fixierung der Abdeckkappen 8439-3ZN bzw. 
8439-4ZN liegen dem Stabilisierungswinkel doppel-
seitige Klebepunkte, Best.-Nr. 502332, bei.

For fi xing the cover caps 8439-3ZN or 8439-4ZN, the 
stabilizer bracket is supplied with double-sided adhesive 
pads, order no. 502332, and are included.
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2x Artikel-Nr.502332,
doppelseitiger Klebepunkt klein
2x article no.502332,
double sided adhesive pad small

3x Artikel-Nr.502332,
doppelseitiger Klebepunkt klein
3x article no.502332,
double sided adhesive pad small
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Nachdem die Abdeckkappen montiert wurden, kann 
das Seitenteil nun versiegelt werden.

After the cover caps have been mounted, the side panel 
can now be sealed.
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Bohrpunkte Wandlasche
drill points wall plate
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Abmessungen
dimensions


